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Linnia Pude
Design: Schachenmayr Designteam

Sværhedsgrad: Nem

Mål: ca. 50 x 50 cm

Materialer: 
Schachenmayr Luxury Velvet, 
100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 75 m

5 ngl i fv 00050 (navy)
Kontroller banderolerne og sørg for at 
arbejde med samme partinr. i den enkelte 
farve.
Garnforbruget kan variere fra person til 
person.

Hæklenål 6 mm
Uldnål til at hæfte ender
1 monteringspude - 50x50 cm

Grundteknikker
Luftmasker (lm), fastmasker (fm), 
stangmasker (stgm), dybe stgm (stgm 
hæklet i m på forrige rk)

Grundmønster: 
Hækl en lm-kæde deleligt med 2 + 1 
lm ekstra: Hækl ifølge diagram på en 
lm-kæde frem og tilbage. Tallene ved 
højre kant er rk-numre fra retsiden, 
tallene ved venstre kant rk-numre fra 
vrangsiden. Erstat 1. stgm i 1. rk med 3 
lm, 1. stgm i hver følgende rk med 2 lm. 
Ved slutningen af rk hækles sidste stgm 
mellem erstatnings-lm og 1. stgm af rk før. 
I bredden, begynd med m før 
mønsterrapporten, gentag 
mønsterrapporten og slut med m efter 
mønsterrapporten. I højden, hækl 1.-6. rk 
i alt 1 gang og gentag derefter 5. og 6. rk. 
Sidste rk i diagram er afslutnings-rk.
Bemærk: I opskriften betegnes alle lm, 
fm, stgm og dybe stgm som m.

Hæklefasthed:
I grundmønster med nål 6 mm: 9 m og 
7 rk = 10 cm x 10 cm

Passer hæklefastheden ikke, så prøv med 
tykkere eller tyndere hæklenål.

Forkortelser:
m = maske, fm = fastmaske, lm = 
luftmaske, stgm = stangmaske, r = ret, 
vr = vrang, rk = række

OPSKRIFT
Bemærk: Forsiden og bagsiden af 
pudebetrækket hækles i et stykke.
Begyndelsen er midt bag på bagsiden. 
Hækl 45 lm plus 3 lm til 1. stgm af 1. rk 
og hækl i grundmønster = 45 m. Efter 99 
cm = 69 rk fra opslagskanten, hækl en 
afslutnings-rk. De midterste 50 cm er til 
forsiden, og de første 25 cm og sidste 25 
cm til bagsiden. Markér overgang fra for-
og bagsiden i begge sider med en tråd 
i kontrastfarve. Hækl derefter på begge 
langsider 1 rk fm, idet der hækles 1 fm 
omkring hver kant-stgm. På den måde 
har langsiderne en god fast kant til at sy 
dem sammen.
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= 1 lm
= 1 fm
= 1 stgm

= 1 dybe stgm (= tag 1 omslag på nålen, hækl
 omkring lm af sidste rk i stgm i forrige rk, 
 træk tråden igennem og hækl stgm færdig 
 som sædvanligt)
= afslutnings-rk

Mønsterrapport

Montering
Læg de smalle sider (= lm-opslagskant 
og sidste rk) mod hinanden, idet 
retsiden ligger yderst. Sy de smalle 
sider sammen med kastesting og lad de 
midterste 30 cm stå åben for at indsætte 
monteringspuden. Vend vrangsiden 
udad og sy sidesømme, idet der sys kun 
i de inderste m-led. Vend retsiden udad 
igen og sæt monteringspuden i. Sy de 
midterste 30 cm sammen med kastesting.
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= 1 lm
= 1 fm
= 1 st

= 1 djup st (=1 omslag, virka omkring lm
 på sista raden i st i föregående rad;
 drag tråden genom och virka st färdig
 som vanligt)   
= avslutningsrad A

Mönsterrapport

Linnia Kudde
Design: Schachenmayr Designteam

Svårighetsgrad: Lätt

Mått: ca. 50 x 50 cm

Material
Schachenmayr Luxury Velvet, 
100 g per nysta
Löplängd 100 g = 75 m

5 nyst. i fg 00050 (marin)
Kontrollera banderollerna och se till att 
arbetet får samma partinr. i den enskilda 
färgen.
Garnåtgången kan variera från person till 
person.

Virknål 6 mm
Ullnål till att fästa ändarna med
1 monteringskudde - 50x50 cm

Grundteknik
Luftmaskor (lm), fastmaskor (fm), 
stolpmaskor (st), djup st (st virkas i m på 
föregående rad)

Grundmönster: 
Virka en lm-kedja delbart med 2 + 1 lm 
extra: Virka efter diagram på en lm-kjedja 
fram och tillbaka. Siffrorna vid höger kant 
är rad-nummmer från rätsidan, siffrorna 
vid vänster kant är rad-nummmer från 
avigsidan. Ersätt 1:a st i 1:a raden med 3 
lm, 1:a st i varje följande rad med 2 lm. 
Vid slutet av raden virkas sista st mellan 
ersättnings-lm och 1:a st i raden före. 
På bredden, börja med m före 
mönsterrapporten, upprepa 
mönsterrapporten och sluta med m efter 
mönsterrapporten. På höjden, virka rad 
1-6 totalt 1 gång och upprepa därefter 
rad 5 och 6. Sista raden i diagrammet är 
avslutnings-raden.
OBS! I beskrivningen betecknas alla lm, 
fm, st och djup st som m.

Virktäthet:
I grundmönster med virknål 6:  9 m och 
7 rader = 10 cm x 10 cm

Stämmer inte virktätheten,, så prova med 
tjockare eller tunnare virknål.

Förkortningar:
m = maska, fm = fastmaska, 
lm = luftmaska, st = stolpmaska
rm = rät, am = avig

BESKRIVNING
Obs!: Framsidan och baksidan av 
kuddöverdraget virkas i ett stycke.
Början är mitt bak på baksidan. Virka 45 
lm plus 3 lm till 1:a st på 1:a raden och 
virka i grundmönster = 45 m. Efter 99 
cm = 69 rader från uppläggningskanten, 
virkas en avslutnings-rad. De mittersta 
50 cm är till framsidan, och de första 25 
cm och sista 25 cm till baksidan. Markera 
övergång från fram-och baksidan i var 
sida med en tråd i kontrastfärg. Virka 
därefter på båda långsidorna 1 rad fm, 
och det virkas 1 fm omkring varje kant-st. 
På detta sätt har långsidorna en god fast 
kant till att sy dem tillsammans.

Montering
Lägg de smala sidorna (= lm-
uppläggningskant och sista raden) mot 
varandra, och rätsidan ligger ytterst. 
Sy de smala sidorna tillsammans med 
kaststygn och låt de mittersta 30 cm vara 
öppet för att sätta in monteringskudden. 
Vänd avigsidan utåt og sy sidsömmarna, 
och det sys bara i den innersta m-
leden. Vänd rätsidan utåt igen och sätt i 
monteringskudden. Sy de mittersta 30 cm 
tillsammans med kaststygn.


